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沿海城市及聚落可以採取哪些行動以降低氣候變遷風險？

FAQ 2 – 如何降低氣候變遷風險

減少沿海城市及聚落氣候變遷風險的調適行動的適當性，取決於沿海變化的規模、速度
與當地情況之間的交互作用

soft protection 軟性工法

avoid Accommodate 適應 Retreat 撤退，遠離危險的地方

Hard protection 硬性工法

不選擇危險的地點進行開發

資料來源：https://www.researchgate.net/figure/Application-of-geotextiles-in-coastal-protection_fig2_232312001
https://e-info.org.tw/node/211562
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沿海城市及聚落面臨廣泛且相互關聯的氣候與發展挑戰，該如
何啟用更具氣候韌性的發展路徑？
– 沿岸城市及聚落具備高氣候變遷風險、變化快速但有爭議和不平等狀態、創
新氣候行動高潛力等三項特質，是繪製氣候韌性發展路徑的關鍵

– 確保氣候調適發展是有彈性、積極和透明的治理體系，並考量不同利害關係
人和知識體系

– 了解氣候行動會受到的社會文化及心理上的障礙，鼓勵人們改變生活方式和
行為，趨向有利於氣候的社區導向價值觀與規範

– 專門的短期與長期資金來源，以將目前不永續、不平等的發展軌跡重新導向
回氣候減災與調適行動，從而減少傷亡與損失

FAQ 3 – 更具氣候韌性的發展路徑



臺灣的海平面上升情形
1.5°C與2°C情境下的海平面上升溢淹深度
與範圍-以彰雲嘉地區為例
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海平面上升溢淹情形模擬方法

 運用水動力模式，模擬1.5°C與2.0°C情境下，海平面上升造成的溢淹情形
 河道區域使用大斷面地形資料，其餘地區皆使用1公尺解析度的DEM原始數值
建置地形，能考慮河堤、海堤等設施的影響

 人為移除原為水體的溢淹網格，但保留魚塭上的點位
 海平面上升高度設定於模式邊界，模擬過程中，包含實際動態潮位
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海平面上升溢淹情形-彰化縣
1.5°C –海平面上升20公分 2.0°C –海平面上升34.5公分

 沿岸沙洲與魚塭有約0.5-2.0
公尺的溢淹深度

 以海埔新生地溢淹深度較深
 相較1.5°C ，2.0°C溢淹範圍
較廣，且深度較深

永興海埔新生地

(資料來源：google map)

(資料來源：google map)



14

海平面上升溢淹情形-雲林縣

 沿岸魚塭、濕地與海埔新生地
有約1.0-3.0公尺的溢淹深度

 北港溪出海口附近濕地與聚落
有較大範圍且較深的溢淹情形

 相較1.5°C ，2.0°C溢淹範圍
較廣，且深度較深(尤其是南
部地區)

1.5°C –海平面上升20公分 2.0°C –海平面上升34.5公分

(資料來源：google map)
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海平面上升溢淹情形-嘉義縣
1.5°C –海平面上升20公分 2.0°C –海平面上升34.5公分

 嘉義縣中部沿岸魚塭有約1.0-
3.0公尺的溢淹深度

 相較1.5°C ，2.0°C溢淹範圍
較廣，且深度較深

(資料來源：google map)



謝謝聆聽


	IPCC AR6 WGII TCCIP專家導讀活動�跨章節報告2：沿海城市及聚落�Cross-Chapter Paper 2：Cities and Settlements by the Sea
	前言
	面臨的風險(1/2)
	面臨的風險(2/2)
	建立韌性實現必要轉型(1/3)
	建立韌性實現必要轉型(2/3)
	建立韌性實現必要轉型(3/3)
	FAQ 1 - 面臨的氣候變遷風險
	FAQ 2 – 如何降低氣候變遷風險
	FAQ 3 – 更具氣候韌性的發展路徑
	臺灣的海平面上升情形
	海平面上升溢淹情形模擬方法
	海平面上升溢淹情形-彰化縣
	海平面上升溢淹情形-雲林縣
	海平面上升溢淹情形-嘉義縣
	謝謝聆聽

